
Änderungen vorbehalten! 29.08.19

Weitergabe und Vervielfältigung
dieses Dokuments sind nicht gestattet.

Alle Rechte vorbehalten.

Grundmeier KG
Bartholomäusweg 1
D- 33334 Gütersloh

fon +49 (0) 52 41 / 94 48 -0
fax +49 (0) 52 41 / 94 48 -48

www.grundmeierkg.de
info@grundmeierkg.de

Technik für Fenster und TürenTechnik für Fenster und Türen

Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 - Absenkbare Bodendichtungen

FALSCH: Grosser Schleifweg

Auslösung zu früh!

STOP

Optimale Auslösung

RICHTIG: Minimaler Schleifweg

+   Andruck erhöhen

HUBEINSTELLUNG DER ABSENKDICHTUNG
Auslöser immer auf der Bandseite!

-    Andruck verringern

EINSTELLUNG DES AUSLÖSEKNOPFS (ERST BEI FERTIGSTELLUNG)

AUF DER BAUSTELLE

Um Beschädigungen an der Bodendichtung im Rohbau zu vermei-
den, muss der Auslöser komplett eingedreht sein. Die Bodendich-
tung löst beim Schließen nicht aus.  

Bei Fertigstellung der Baumaßnahme wird die Bodendichtung ein-
gestellt. Dazu wird der Auslöser mit einem 3 mm Inbusschlüssel so-
weit rausgedreht   +  bis die Dichtung bei geschlossener Tür sauber 
abdichtet. Die Einstellung ist korrekt, sobald die Fuge lichtdicht ist. 

Zu starke Anpressung der Dichtung vermeiden! 

Führen Sie bei Fertigstellung eine Funktionsprüfung der Bodenab-
senkdichtung aus!
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